
LÁMINAS

CATÁLOGO



LÁMINAS

Se fabrican a partir de una 
lámina metálica mediante 
perforaciones, estas 
pueden ser de varios 
tamaños y formas 
(redondos y oblongos).

USOS:
-Decoración

-Filtros
-Acabados arquitectonicos

-Amoblamiento urbano
-Refrigeración

-Actividades industriales
-Silos de café

-Estanterias
-Parlantes

-Cielo raso

MATERIALES
-Acero CR

-Acero Galvanizado
-Aluminio

LÁMINAS PERFORADAS

= 3mm. Desplazada = 5mm. Molinera
Área libre = 11% Área libre = 46%

= 6mm. Molinera
Área libre = 45%

= 6mm. Desplazada
Área libre = 21%

= 5mm. Alineada
Área libre = 23%

= 6mm. Alineada
Área libre = 42%
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Estas láminas ofrecen múltiples ventajas: 
son más ligeras, dejan pasar la luz y el aire 
y gracias a su acabado son ideales para 
diseño de interiores y fachadas.
Calibre: 20 y 18
Tamaño lámina: 2x1 y 1.22x2.44 mt 
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= 8mm. intercalada

Oblonga - 
Hueco de 20,0 x 1,6 mm
Área libre: 30%

Oblonga - 
Hueco de 19,05 x 3,18 mm
Área libre: 40%

Área libre = 34%
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= 10mm. intercalada
Área libre = 35%

LÁMINAS PERFORADAS 
EN ACERO COLD ROLLED
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